EasyVEC®

La gamme de caissons simple flux qui facilite la ventilation.

SIMPLE FLUX RESIDENTIEL ET TERTIAIRE
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GAMME EasyVEC®
VENTILER EST DESORMAIS
UN JEU D’ENFANT

L A

EasyVEC® est le nouveau caisson de VMC d'Aldes produit en France. Il est équipé d'une roue a réaction a
entrainement direct pour optimiser le rendement et minimiser |'encombrement.

En tole d'acier galvanisé, il permet de réaliser sur site 11 configurations différentes de piquage (sauf modéles
Compact et EasyVEC® C4 300).

Avec ce nouveau caisson, ventiler n'a jamais été aussi simple :

Facile a sélectionner

Une gamme compléte et unique, et des logiciels métiers experts (Selector poWair® et Conceptor Ventilation) pour vous aider a
coneevoir et choisir simplement.

Facile a installer
Des systémes d'accrochage ef de pose malins et une configuration des piguages adaptable sur site en fonction du chantier.

Facile a paramétrer
Un paramétrage plus intuitif, simple et precis, avec la télécommande EasyVEC®.

Facile a entretenir
Plus de raisons de se fromper. L'acces se fait par la face avant pour une installation et une maintenance intuitives et simplifiges.

Facile a intégrer

Avec les composants des solutions Aldes : entrées d'air, bouches, grilles, diffuseurs, conduits et accessoires de réseaux
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E SIMPLE FLUX RESIDENTIEL ET TERTIAIRE

PRESENTATION

EasyVEC® C4 et EasyVEC® EasyVEC® Compact

CONFORMITES AVANTAGES

: FACILE A SELECTIONNER
= *Conforme au reglement d'éco conception 1253/2014 FACILE A INSTALLER
FACILE A PARAMETRER
ﬁ i FACILE A ENTRETENIR
FACILE A INTEGRER
RT *RT 2012
2012
04 » Certification C4 97160 (400°C / 30min)
PV C4
< » Avis technique ventiiation hygroréglable "Bahia” n°14/13-1909 « Ea)VEC® C4
PV n® EFR-16-J-000604 + extension n*16/1
w * EasyVEC® C4 Débit fixa
E‘E.E » Eligible aux CEE : BAR-TH127 (modéles C4 uniquement) et BAT-TH125 PV n° EFR-15-003791 + extension n°16/1
e » EasyVEC® C4 micro-watt et EasyVEC® C4 micro-watt + :

PV n® EFR-15-003031 + extension 151



PRESENTATION

AIDE A LA SELECTION

Vous étes... Produit Vous recherchez... Produit
— Une trés faible consommation
=== energetique
= IUne faible consommation
EasyWEC® C4 ™
en immeuble W energétique
d'habitation ou
béatiment tertiaire p
résidentiel Un caisson standard EasyVEC® C4
Vous étes... Produit Vous installez votre Produit Vous recherchez...
caisson...?
en faux-plafond g:: trgs fiéhl& consommation EasyVEC® Compact jukao
ou dans un FasyVEC® et
e espace réduit Une faible consommation =
1 intérigur Compact énergetique EasyVEC® Compact rivi
EasyVEC® (H< 350 mm) Un caisson standard EasyVEC® Compact
Une trés faible consommation
en local terticire sur une terrasse énergsbique EasyVEC®
(extraction ou ou dans un oo T T m
ufflati espace sans EasyVE ne faible consommation
suffation) contrainte de eénergétique EasyVEC®
volume Un caisson standard EasyVEC®

COUVERTURE DES DEBITS (m*/h)

L Il!gﬂﬂﬂ%
| -': |!q
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*Disponible prochainement. *Disponible actuellement en version micro-watt et micro-watt +.

Flashez ce QR code pour acceder
au site weh EasyVEC®,

= Uniquement en version standard.
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DESCRIPTION EASYVEC®C4

* Modularité des piquages sur site pour s'adapter & toutes les
configurations : 1 & 3 aspirations, refoulement vertical, horizontal ou
en ligne (sauf EasyWEC® C4 300, EasyVEC® C4 300 micro-watt et
EasyWEC® G4 300 micro-watt +, disponibles uniguement avec une
aspiration et un refoulement coudé vertical ou horizontal).

* Roue & réaction 4 entrainement direct pour optimiser le rendement et
minimiser 'encombrement.

* Interrupteur de proximité de série.

* Ln grand choix d'options et d'accessoires pour répondre A tous les
besoins : isolation acoustioue double peau avec 25 mm de laine
minérale, pieds antivibratiles, pressostat, protection Epoxy, etc.

=)

* Moteur EC trés basse consommation (50/60Hz).

= Télécommande simple et infuitive toujours & portée de main grice 4 son
cable et sa fixation magnétique.

= (ption supplémentaire : connexion Modbus.

= 2 modes possibles de pilotage : pression constante pour minimiser la
consommation ou par sonde externe 0-104.

» Renwvol d'alarme disponible par cAblage sur la carte électronique.

—_—]

= Moteur EC trés basse consommation (50/60Hz).

» Telécommande simple et intuitive toujours & portée de main grdce & son
cable et sa fixation magnétique.

= (ption supplémentaire : connexion Modbus.

= 4 modes possibles de pilotage : pression réguiée pour une
consommation au juste besoin de linstallation, pression constante, debit
constant ou par sonde externe 0-10V,

* Renvoi d'alarme disponible par cablage sur la carte électronique.

DOMAINE D'APPLICATION

EasyVEC®C4:

= \ariation de vitesse de série pour un réglage au plus prés du besoin
gnergétioue.

# Débit fixe : 6 références spécifiques en modéle 300 a 2500 mé/h pour
les applications tertiaires.

# Renvol d'alarme disponible sur les versions avec dépressostat fixe.

EasyVEC™ C4 micro-watt en situation sur un immeuble d’habitation coliective.



EasyWVEC® Compact micro-watt mis en situation en faux-plafond dans un local tertiaire.






















































































































































